一、功能及特点介绍: 

（1）探测区内无盲区，探测区内各点探测均匀性好；

▲（2）精确定位：6到18区平均分布的独立探测区域划分，每区可调节灵敏度灵敏度等级200级别，6区模式，1到6区可以每区200级灵敏度调节，18区模式可以1到18区每区200级别灵敏度调节，探测到目标物时，声光同时报 警，当某一区位有金属时,控制面板上的LED矩阵灯板相应位置发光,精确而直观显示目标物的位置。

（3）模块化设计：采用模块化设计，安装方便，故障易于排除。

（4）微处理器技术：控制更加灵活，通过控制面板可对全部参数进行编程预设，以满足用户的各种使用要求

（5）复合电路设计，红外装置，电脑自动识别，可有效降低误报和漏报，并能自动统计报警次数、通过人数。

（6）具有DSP信号处理数字过滤系统，有极佳的抗电磁干扰能力和较强的耐触摸和碰 撞能力，可在人多拥挤情况下正常运行。

▲（7）灵敏度可调节器：每个探测区们有200个灵敏度级别，可根据探测要求调节到适当灵敏度．

（8）具有连续工作性能，任何时候不可能逃脱探测。能够自动测量和显示周围环境的干扰情况，有助于选择安装场地。

（9）密码保护设置：具有密码保护功能，只有输入正确的密码才能修改参数，非操  作人员无法改变安检门参数设置，便于管理。

（10）符合当前所采用的国际安全标准，采用弱磁声发射技术，对心脏起搏本事者，孕妇，软盘，录像带等无损害．

